
Nem csak egy egyszerû lámpa,
hanem SEGÉDESZKÖZ
Francia gyártmány

A Boxer 300 fejlámpa egységes, panorámás fényt biztosít. 

Erõs, és kompakt szerkezetének köszönhetõen szerszámosládában

is tárolható. Anyaga kiváló ellenállóságot mutat az oldószerekkel 

szemben.

A formatervezés és hatékony

technológia egyesítése.
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Francia gyártmány

MÛSZAKI ADATOK

Megvilágítási teljesítmény:
• 3 db. Nichia 5 mm-es LED égõ,
• Könnyû kimenet: 22 lumen,
• Megvilágított felület: 40 m  ,
• 1 világítási intenzitás.

Energiaellátás:
• 3 db. alkáli elem (a csomag tartalmazza az elemeket), (3 x LR03 (AAA),
• Üzemelési idõ: akár 60 óra.

Alkalmazás:
• Frontális zseblámpaként, a homlokra, vagy sisakra helyezve
• Sík felületre helyezve,
• Sisakra, vagy övre csíptetve (elasztikus fejpánt nélkül)

•
Függõlegesen állítható fénysugár, (180°-ig),

•
-25°C...+50°C-on mûködik,

•

Ipari karbantartásokhoz, elektrotechnikában, vízvezeték szerelésnél, 

Biztonság:
• Idõjárásálló: IP54 (por-, és idõjárásálló),
• Ki-be kapcsolható biztonsági üzemmód,
• A lámpa védve marad rövidzárlat esetén,
• Elektromos kapcsolat: rozsdamentes acél,
• Könnyû és gyors elemcsere,
• 3 év garancia.

Lámpa:
• Poliamid lencse és váz,
• Oldószerekkel és vegyipari anyagokkal szemben ellenálló
• Ütõdésnek, nyomódásnak jól ellenáll,
• Elasztikus fejpánt: poliészter: 33%, elastodienne: 25%, poliamid:

42%, mosható, hipoallergén, 850 mm-ig állítható.

Tartozékok (opcionális):
• 4 db. fejlámpa rögzítõ kampó (CROBASE),
• Fejlámpa tartó (CLICAS).

Súly és méretek:
• Súly: 94 gramm (az elemmel együtt),
• Szélesség: 6 cm, hossz:4,5 cm, magasság:3,5 cm.

3 LED
HigH Luminosity

180°

autószerelésnél, stb...
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Nem csak egy egyszerû lámpa,

Francia gyártmány

A Boxer 410 fejlámpát szakemberek számára tervezték: erõs váz, könnyû,

és kompakt, anyaga kiváló ellenállóságot mutat az oldószerekkel szemben. 

Szakemberek által áhított fejlámpa,

mely tökéletes megvilágítást biztosít.

hanem SEGÉDESZKÖZ
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Francia gyártmány

4 LED
HautE  Luminosité

MÛSZAKI ADATOK

Megvilágítási teljesítmény:
• 4 db. Nichia 5 mm-es LED égõ,
• Könnyû kimenet: 34 lumen,
• Megvilágított felület: 60 m2,
• Két fokozat: teljes erõsségû és gazdaságos (max. és eco)

Energiaellátás: 
• 3 db. alkáli elem (a csomag tartalmazza az elemeket), (3 x LR03 (AAA),
• Üzemelési idõ: akár 160 óra.

Alkalmazás: 
• Frontális zseblámpaként, a homlokra, vagy sisakra helyezve
• Sík felületre helyezve,
• Sisakra, vagy övre csíptetve (elasztikus fejpánt nélkül)

• Függõlegesen állítható fénysugár, (180°-ig),

•
-25°C...+50°C-on mûködik,•
Ipari karbantartásokhoz, elektrotechnikában, vízvezeték szerelésnél,

Biztonság: 
• Idõjárásálló: IP54 (por-, és idõjárásálló),
• Ki-be kapcsolható biztonsági üzemmód,
• A lámpa védve marad rövidzárlat esetén,
• Elektromos kapcsolat: rozsdamentes acél,
• Könnyû és gyors elemcsere,
• 3 év garancia.

Lámpa:
• Poliamid lencse és váz,
• Oldószerekkel és vegyipari anyagokkal szemben ellenálló
• Ütõdésnek, nyomódásnak jól ellenáll,
• Elasztikus fejpánt: poliészter: 33%, elastodienne: 25%, poliamid:

42%, mosható, hipoallergén, 850 mm-ig állítható.

Tartozékok (opcionális):
• 4 db. fejlámpa rögzítõ kampó (CROBASE),
• Fejlámpa tartó (CLICAS).

Súly és méretek:
• Súly: 94 gramm (az elemmel együtt),
• Szélesség: 6 cm, hossz:4,5 cm, magasság:3,5 cm.

180°

autószerelésnél, stb...



Nem csak egy egyszerû lámpa,
hanem SEGÉDESZKÖZ

Francia gyártmány

TÍPUS             FEJLÁMPA RÖGZÍTÕ KAMPÓ

Referencia    CROBASE

Megnevezés
4 darab kampó, mely a sisakra helyezett elasztikus fejpántra
akasztható. Minden LAGO-típusú lámpával kompatibilis.

Súly               8 g (2 g / akasztó)

Mérete           Hossz: 70 mm

Csomagolás     A kampók 4-es kiszerelésben kaphatók.

Fejlámpa rögzítõ kampók (4 darabos kiszerelésben).
A sisakra helyezett fejpántra rögzíthetõ.



Nem csak egy egyszerû lámpa,
hanem SEGÉDESZKÖZ

Francia gyártmány

FEJLÁMPA TARTÓ

TÍPUS                FEJLÁMPA TARTÓ

Referencia         CLICAS

Megnevezés

Fejpánt használata nélkül a sisakon tartja a 
lámpát (a fejlámpa tartó a sisakra ragasztható).
Törlõkendõvel szállítjuk. (Rögzítés elõtt törölje 
át a sisakot!) 

Súly                    8 g

Mérete                Hossz: 70 mm, szélesség: 42 mm

Csomagolás      Légpárnás fólia
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